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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）
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P.025 - 6 mm (1/4") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）
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300

安装尺寸图（单位：mm）

非接液部材质

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯..............................................1.4 kg (3 lbs)
聚偏氟乙烯......................................1.4 kg (3 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、特氟隆PTFE、Wil-FlexTM

　

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
乙缩醛

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
乙缩醛

性能参数
介质进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
介质出口尺寸....................................1/4” (6 mm)
空气进口尺寸....................................1/8” (3 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......1/64” (0.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................18.1 lpm (4.8 gpm)
特氟隆PTFE.............................18.1 lpm (4.8 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物 ．．．．．．．．．．．．．干吸  3.1 m (10.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)

特氟隆PTFE ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　   2.4 m (8.0’)
湿吸  8.8 m (29.0’)
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P1 - 13 mm (1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

BAR  FEET   PSIG
300

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.................................................4 kg (9 lbs)
聚偏氟乙烯.......................................5 kg (11 lbs)
特氟隆...............................................6 kg (12 lbs)

弹性体材质
TM

酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

乙缩醛

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
介质出口尺寸..................................1/2” (13 mm)
空气进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......1/16” (1.6 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..............56.8 lpm (15.0 gpm)
特氟隆PTFE...........................53.4 lpm ( 14.1 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  6.1 m (20.0’)
湿吸  9.8 m (32.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　5.2 m (17.0’)
湿吸  9.8 m (32.0’)

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯...............................................8 kg (18 lbs)
聚偏氟乙烯.....................................10 kg (23 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

乙缩醛

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
乙缩醛

性能参数
介质进口尺寸.....................................1” (25 mm)
介质出口尺寸.....................................1” (25 mm)
空气进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径 ........1/8” (3.2 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................140 lpm (37 gpm)
特氟隆PTFE...............................132 lpm (35 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  5.5 m (18.0’)
湿吸  8.8 m (29.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.4 m (11.0’)
湿吸  8.8 m (29.0’)
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P2 - 25 mm (1") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）
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弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡

胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

塑料泵塑料泵 ORIGINALORIGINAL
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P4 - 38 mm (1-1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

安装尺寸图（单位：mm）

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯..........................................16.8 kg (37 lbs)
聚偏氟乙烯..................................21.3 kg (47 lbs)
特氟隆..........................................23.9 kg (52 lbs)

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

乙缩醛

不锈钢

中间体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
乙缩醛

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
乙缩醛

性能参数
介质进口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......3/16” (4.8 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................354 lpm (94 gpm)
特氟隆PTFE...............................269 lpm (71 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  4.9 m (16.0’)
湿吸  7.9 m (26.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.1 m (10.0’)
湿吸  7.5 m (24.5’)
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

PX4 - 38 mm (1-1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

安装尺寸图（单位：mm）

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.............................................17 kg (37 lbs)
聚偏氟乙烯.....................................24 kg (52 lbs)

弹性体材质

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

中间体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......3/16” (4.8 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................363 lpm (96 gpm)
特氟隆PTFE...............................276 lpm (73 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  5.7 m (18.7’)
湿吸  9.2 m (30.1’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　　　2.1 m (6.8’)
湿吸  9.2 m (30.1’)
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塑料泵塑料泵 ORIGINALORIGINAL

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.............................................34 kg (75 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

球墨铸铁

中间体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................2” (51 mm)
介质出口尺寸.....................................2” (51 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径 ........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................606 lpm (160 gpm)
特氟隆PTFE.............................503 lpm (133 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  6.9 m (22.7’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.8 m (12.5’)
湿吸  9.2 m (30.1’)
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橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）
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89
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FLANGE

89
356

51 mm (2”)
DIN (ANSI) LIQUID

INLET

25 mm (1”)
FNPT AIR
EXHAUST

51 mm (2”)
DIN (ANSI) LIQUID

DISCHARGE

414

安装尺寸图（单位：mm）

19 mm (3/4”)
FNPT AIR INLET

173

Ø 122 DIA.

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.............................................34 kg (75 lbs)
聚偏氟乙烯.....................................43 kg (95 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

中间体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................2” (51 mm)
介质出口尺寸.....................................2” (51 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径 ........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................591 lpm (156 gpm)
特氟隆PTFE.............................481 lpm (127 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  7.0 m (23.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.3 m (14.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)
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橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）
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安装尺寸图（单位：mm）

13 mm (1/2”) NPT
AIR INLET
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金属泵ORIGINAL

非接液部材质

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金..............................................1.8 kg (4 lbs)
３１６　不锈钢...................................4.0 kg (8.9 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、特氟隆PTFE、Wil-FlexTM

　

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
乙缩醛

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

乙缩醛

性能参数
介质进口尺寸.................................1/4” (6.4 mm)
介质出口尺寸.................................1/4” (6.4 mm)
空气进口尺寸.................................1/8” (3.2 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......1/64” (0.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物...................18.9 lpm (5 gpm)
特氟隆PTFE................................18.9 lpm (5 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.1 m (13.6’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.0 m (13.0’)
湿吸  9.5 m (31.2’)
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金属泵 ORIGINAL

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P1 - 13 mm (1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金...............................................6 kg (13 lbs)
３１６　不锈钢.......................................9 kg (20 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、聚亚胺

酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

非接液部材质                                                               　
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

乙缩醛

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

乙缩醛

性能参数
介质进口尺寸..................................1/2” (13 mm)

介质出口尺寸..................................1/2” (13 mm)
空气进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......1/16” (1.6 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..............58.7 lpm (15.5 gpm)
特氟隆PTFE...........................54.4 lpm (14.4 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　5.8 m (19.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.9 m (16.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)
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安装尺寸图（单位：mm）
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金...............................................6 kg (13 lbs)
３１６　不锈钢.......................................9 kg (20 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、聚亚胺

酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

性能参数
介质进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
介质出口尺寸..................................1/2” (13 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......1/16” (1.6 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..............62.8 lpm (16.6 gpm)
特氟隆PTFE...........................60.9 lpm (16.1 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　5.9 m (19.3’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.7 m (15.3’)
湿吸  8.0 m (26.1’)
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金属泵 ORIGINAL

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

T1 - 13 mm (1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金...............................................6 kg (13 lbs)
３１６　不锈钢.......................................9 kg (20 lbs)

弹性体材质
TM

PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．尼龙

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．黄铜

性能参数
介质进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
介质出口尺寸..................................1/2” (13 mm)
空气进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......1/16” (1.6 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..............54.9 lpm (14.5 gpm)
特氟隆PTFE...........................53.0 lpm (14.0 gpm)

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　　　1.5 m (5.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　2.7 m (10.0’)
湿吸  9.1 m (30.0’)

4
[15]

2
[8]

6
[23]

8
[30]

10
[38]

14
[53]

12
[45]

80

60

40

20

0
GPM

200
175
250
126
100
75
50
25

0

6

5

4

3

2

1

0

BAR  FEET   PSIG
300
275     120
250
225

8[13.6]
4[6.8]

空气消耗量 - SCFM

金属泵ORIGINAL

10 mm (3/8")
FNPT AIR
EXHAUST

13 mm (1/2") FNPT
LIQUID DISCHARGE

30

28

13 mm (1/2") FNPT
LIQUID INLET

140
112

84102

8

- 25 -

117

198 224

175

安装尺寸图（单位：mm）

6 mm (1/4")
FNPT AIR INLET

203 - SS

最大吸程

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P2 - 25 mm (2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
３１６　不锈钢.....................................16 kg (36 lbs)

弹性体材质
SaniflexTM、特氟隆PTFE

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

乙缩醛

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

乙缩醛

性能参数
介质进口尺寸.....................................1” (25 mm)
介质出口尺寸..................................3/4” (19 mm)
空气进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........1/8” (3.2 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................170 lpm (45 gpm)
特氟隆PTFE...............................163 lpm (43 gpm)

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　5.8 m (19.0’)
湿吸  8.5 m (28.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.0 m (10.0’)
湿吸  8.5 m (28.0’)
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

安装尺寸图（单位：mm）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................13 kg (29 lbs)
３１６　不锈钢......................................20 kg (45 lbs)
球墨铸铁.........................................22 kg (49 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

乙缩醛

不锈钢

覆铝Ｈａｌａｒ

中间体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
乙缩醛

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
乙缩醛

性能参数
介质进口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸...............................1-1/4” (32 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......3/16” (4.8 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................307 lpm (81 gpm)
特氟隆PTFE...............................295 lpm (78 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　5.8 m (19.0’)
湿吸  8.8 m (29.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.7 m (12.0’)
湿吸  8.5 m (28.0’)
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25[42.5]

15[25.5]

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

T2 - 25 mm (2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................12 kg (26 lbs)
３１６　不锈钢.....................................16 kg (36 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

铝合金

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．黄铜

性能参数
介质进口尺寸.....................................1” (25 mm)
介质出口尺寸..................................3/4” (19 mm)
空气进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........1/8” (3.2 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................132 lpm (35 gpm)
特氟隆PTFE.................................95 lpm (25 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　5.2 m (17.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　　　1.8 m (6.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)
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金属泵 ORIGINAL

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金..............................................21 kg (46 lbs)
３１６　不锈钢......................................28 kg (62 lbs)
球墨铸铁.........................................30 kg (66 lbs)

弹性体材质
TM

胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

乙缩醛

覆铝Ｈａｌａｒ

中间体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
不锈钢

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
不锈钢

性能参数
介质进口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸...............................1-1/4” (32 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......3/16” (4.8 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................347 lpm (92 gpm)
特氟隆PTFE...............................327 lpm (87 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　6.9 m (22.7’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.0 m (13.1’)
湿吸  9.2 m (30.1’)
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安装尺寸图（单位：mm）
19 mm (3/4")
FNPT AIR INLET

30[52]
40[68]

50[85]

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

T4 - 38 mm (1-1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................17 kg (38 lbs)
球墨铸铁.........................................26 kg (57 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

中碳钢

聚丙烯

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．黄铜

性能参数
介质进口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸...............................1-1/4” (32 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......3/16” (4.8 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................307 lpm (81 gpm)
特氟隆PTFE...............................235 lpm (62 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　5.5 m (18.0’)
湿吸  8.5 m (28.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　　　2.7 m (9.0’)
湿吸  8.5 m (28.0’)
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弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡

胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、

金属泵 ORIGINAL

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P8 - 51 mm (2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................32 kg (70 lbs)
３１６　不锈钢....................................51 kg (112 lbs)
球墨铸铁.......................................47 kg (104 lbs)

Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

覆铝Ｈａｌａｒ

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................2” (51 mm)
介质出口尺寸.....................................2” (51 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................591 lpm (156 gpm)
特氟隆PTFE.............................496 lpm (131 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　7.3 m (24.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.6 m (15.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)
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安装尺寸图（单位：mm）

13 mm (1/2")
FNPT AIR

356

19 mm (3/4") FNPT
AIR EXHAUST

348

48

51 mm (2") FNPT
LIQUID INLET

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡

胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................35 kg (78 lbs)
３１６　不锈钢....................................53 kg (117 lbs)
球墨铸铁.......................................49 kg (109 lbs)

Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

中间体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
不锈钢

性能参数
介质进口尺寸.....................................2” (51 mm)
介质出口尺寸.....................................2” (51 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................712 lpm (188 gpm)
特氟隆PTFE.............................617 lpm (163 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　7.4 m (24.4’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.5 m (14.8’)
湿吸  8.7 m (28.4’)
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金属泵ORIGINAL

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

T8 - 51 mm (2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................32 kg (72 lbs)
球墨铸铁.......................................52 kg (114 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．黄铜

性能参数
介质进口尺寸.....................................2” (51 mm)
介质出口尺寸.....................................2” (51 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径  .......1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................617 lpm (163 gpm)
特氟隆PTFE.............................534 lpm (141 gpm)

最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　6.4 m (21.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.7 m (12.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)
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安装尺寸图（单位：mm）
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金...........................................60 kg (132 lbs)
３１６　不锈钢...................................90 kg (198 lbs)
球墨铸铁.......................................98 kg (216 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、

Wil-FlexTM                                                                              　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

中间体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
不锈钢

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
不锈钢

性能参数

介质进口尺寸.....................................3” (76 mm)
介质出口尺寸.....................................3” (76 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........3/8” (9.5 mm)

最大流量

橡胶/热塑性化合物................918 lpm (243 gpm)
特氟隆PTFE.............................727 lpm (192 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　6.7 m (22.1’)
湿吸  9.5 m (31.2’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.8 m (15.9’)
湿吸  9.5 m (31.2’)
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金属泵 ORIGINAL

T15- 76 mm (3") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金...........................................53 kg (116 lbs)
球墨铸铁.......................................91 kg (200 lbs)

弹性体材质
TM

胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

聚丙烯

空气阀 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．黄铜

性能参数
介质进口尺寸.....................................3” (76 mm)
介质出口尺寸.....................................3” (76 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........3/8” (9.5 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................878 lpm (232 gpm)
特氟隆PTFE.............................704 lpm (186 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　5.5 m (18.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.5 m (13.0’)
湿吸  8.5 m (28.0’)
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19 mm (3/4")                                     FNPT LIQUID DISCHARGE
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性能参数

性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

安装尺寸图（单位：mm）

规格
接液部材质                                           运输重量
球墨铸铁.....................................223 kg (492 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡

胶、聚亚胺酯、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

非接液部材质

空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
球墨铸铁

中间体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

聚丙烯

介质进口尺寸...................................4” (102 mm)
介质出口尺寸...................................4” (102 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径......1-3/8” (35 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..............1211 lpm (320 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.3 m (14.1’)
湿吸  8.6 m (28.4’)
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规格
接液部材质

金属泵

T20 - 102 mm (4")

ORIGINAL

性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

安装尺寸图（单位：mm）

运输重量

球墨铸铁.....................................231 kg (500 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、氯丁橡胶、聚亚胺

酯、Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．球墨铸铁
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．黄铜

性能参数
介质进口尺寸...................................4” (102 mm)
介质出口尺寸...................................4” (102 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径......1-3/8” (35 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..............1041 lpm (275 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.7 m (12.0’)
湿吸  9.1 m (30.0’)
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20[34.0]

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P100 - 13 mm (1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.................................................4 kg (9 lbs)
聚偏氟乙烯.......................................5 kg (11 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、SaniflexTM、聚亚胺酯、特氟隆

PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
介质出口尺寸..................................1/2” (13 mm)
空气进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......1/16” (1.6 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..............58.7 lpm (15.5 gpm)
特氟隆PTFE...........................57.0 lpm (15.0 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  5.2 m (17.0’)
湿吸  8.7 m (28.4’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.5 m (14.7’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

4[6.8]

GPM       2

80

60

40

20

0

200
175
250
126
100
75
50
25

0

6

5

4

3

2

1

0

BAR  FEET   PSIG
300
275     120
250
225

8[13.6]

16[27.2]
12[20.4]

20[34.0]

4             6             8            10           12           14           16
[15.1]    [22.7]    [30.3]    [37.9]    [45.4]    [53.0]    [60.6]

空气消耗量 - SCFM

170

254
277

24

114

201

170

234

145
114

8

80

安装尺寸图（单位：mm）

13mm (1/2") FNPT
DISCHARGE

6mm (1/4") FNPT
AIR INLET

51

13mm (1/2") FNPT
INLET

13mm (1/2") FNPT
AIR EXHAUST

1
[4]

2
[8]

3
[11]

4
[14]

5
[19]

GPM

80

60

40

20

0

200
175
250
126
100
75
50
25

0

6

5

4

3

2

1

0

BAR  FEET   PSIG
300
275     120
250
225

2[3.4]
4[6.8]

6[10.2]

8[13.6]

空气消耗量 - SCFM

P25 - 6 mm (1/4") 性能曲线图

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.................................................2 kg (4 lbs)
聚偏氟乙烯.........................................2 kg (4 lbs)

弹性体材质
特氟隆PTFE

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
介质出口尺寸....................................1/4” (6 mm)
空气进口尺寸....................................1/8” (3 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......1/32” (0.7 mm)
最大流量

特氟隆PTFE.............................16.7 lpm (4.4 gpm)
最大吸程

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　  1.9 m (6.2’)
湿吸  9.3 m (30.6’) 173
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规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.............................................10 kg (22 lbs)
聚偏氟乙烯.....................................15 kg (32 lbs)
特氟隆.............................................18 kg (40 lbs)

弹性体材质
TM

胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................1” (25 mm)
介质出口尺寸.....................................1” (25 mm)
空气进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径 ........3/16” (4.8 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................220 lpm (58 gpm)
特氟隆PTFE...............................174 lpm (46 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  3.6 m (11.9’)
湿吸  9.8 m (32.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　　　2.4 m (7.9’)
湿吸  9.4 m (31.0’)
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P200 - 25 mm (1") 性能曲线图
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P400 - 38 mm (1-1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.............................................19 kg (41 lbs)
聚偏氟乙烯.....................................27 kg (59 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

铝合金

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
铝合金

性能参数
介质进口尺寸..............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸..............................1-1/2” (38 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................454 lpm (120 gpm)
特氟隆PTFE...............................318 lpm (84 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  5.5 m (18.2’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.3 m (10.8’)
湿吸  9.7 m (31.8’)
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塑料泵塑料泵 ADVANCEDADVANCED

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.............................................32 kg (70 lbs)
聚偏氟乙烯.....................................45 kg (99 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

铝合金

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

铝合金

性能参数
介质进口尺寸.....................................2” (51 mm)
介质出口尺寸.....................................2” (51 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径 ........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................624 lpm (165 gpm)
特氟隆PTFE.............................504 lpm (133 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  6.2 m (20.4’)
湿吸  8.7 m (28.4’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.2 m (13.6’)
湿吸  8.7 m (28.4’)
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空气消耗量 - SCFM
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规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.............................................24 kg (52 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸..............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸..............................1-1/2” (38 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径 ........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................450 lpm (119 gpm)
特氟隆PTFE...............................329 lpm (87 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  5.5 m (18.2’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.6 m (11.9’)
湿吸  7.6 m (25.0’)
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PX400 - 38 mm (1-1/2") 性能曲线图
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空气消耗量 - SCFM
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安装尺寸图（单位：mm）
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

PX800 - 51 mm (2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

- 45 - - 46 -
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最大流量

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.............................................33 kg (70 lbs)
聚偏氟乙烯.....................................45 kg (99 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................2” (51 mm)
介质出口尺寸.....................................2” (51 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........1/4” (6.4 mm)

橡胶/热塑性化合物................693 lpm (183 gpm)
特氟隆PTFE.............................579 lpm (153 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  6.1 m (20.0’)
湿吸  9.0 m (29.5’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.5 m (14.8’)
湿吸  7.2 m (23.8’)

25[43]50[85]
75[128]

100[170]
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空气消耗量 - SCFM

P1500 - 76 mm (3") 性能曲线图

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
聚丙烯.........................................138 kg (305 lbs)
聚偏氟乙烯.................................161 kg (356 lbs)

弹性体材质
特氟隆PTFE

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................3” (76 mm)
介质出口尺寸.....................................3” (76 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径..........1/2” (13 mm)
最大流量

特氟隆PTFE.............................784 lpm (207 gpm)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.6 m (12.0’)
湿吸  8.6 m (28.0’)

14 DIA.

181

584

336

160

914

681

149

安装尺寸图（单位：mm）
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P200 - 25 mm (1")

乙缩醛
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性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

空气消耗量 - SCFM
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安装尺寸图（单位：mm）

25 mm (1")
FNPT LIQUID DISCHARGE

6 mm (1/4")
FNPT AIR INLET

13 mm (1/2")
FNPT AIR
EXHAUST

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................11 kg (24 lbs)
３１６不锈钢.......................................21 kg (47 lbs)
球墨铸铁.........................................23 kg (51 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡

胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
聚丙烯
乙缩醛

性能参数

介质进口尺寸.....................................1” (25 mm)
介质出口尺寸.....................................1” (25 mm)
空气进口尺寸....................................1/4” (6 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................212 lpm (56 gpm)
特氟隆PTFE...............................168 lpm (44 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  5.4 m (17.6’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　 3.5 m (11.4’)
湿吸  9.3 m (30.6’)
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P400铝合金 - 38 mm (1-1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................25 kg (55 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、氯丁橡胶、特氟隆

PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

非接液部材质

空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......5/16” (7.9 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................409 lpm (108 gpm)
特氟隆PTFE...............................329 lpm (87 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  4.2 m (13.6’)
湿吸  8.9 m (29.5’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.4 m (11.3’)
湿吸  9.0 m (29.5’)
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空气消耗量 - SCFM

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P400不锈钢 - 38 mm (1-1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
３１６不锈钢.......................................35 kg (77 lbs)
哈氏合金.........................................38 kg (83 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、聚亚胺

酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

覆铝Ｈａｌａｒ

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......3/16” (4.8 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................307 lpm (81 gpm)
特氟隆PTFE...............................295 lpm (78 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  5.8 m (19.0’)
湿吸  8.8 m (29.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.7 m (12.0’)
湿吸  8.5 m (28.0’)
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100[170]

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

PX400铝合金 - 38 mm (1-1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................33 kg (72 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、SaniflexTM、氯丁橡胶、特氟隆

PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

性能参数
介质进口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸...............................1-1/2” (38 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......5/16” (7.9 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................424 lpm (112 gpm)
特氟隆PTFE...............................338 lpm (89 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  6.3 m (20.5’)
湿吸  9.0 m (29.5’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　3.5 m (11.4’)
湿吸  9.0 m (29.5’)
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

PX400不锈钢 - 38 mm (1-1/2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
３１６不锈钢......................................43 kg (94 lbs)
哈氏合金.......................................45 kg (100 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、特氟隆

PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

铝合金

不锈钢

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯
铝合金
不锈钢

性能参数

介质进口尺寸..............................1-1/2” (38 mm)
介质出口尺寸..............................1-1/2” (38 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)

最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......3/16” (4.8 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..................347 lpm (92 gpm)
特氟隆PTFE...............................327 lpm (87 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  6.9 m (22.7’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.0 m (13.1’)
湿吸  9.0 m (29.5’)
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120[204]

特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

P800 - 51 mm (2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................34 kg (75 lbs)
３１６不锈钢...................................100 kg (200 lbs)
哈氏合金.....................................103 kg (228 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................2” (51 mm)
介质出口尺寸.....................................2” (51 mm)
空气进口尺寸..................................1/2” (13 mm)

最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................591 lpm (156 gpm)
特氟隆PTFE.............................496 lpm (131 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  7.0 m (23.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.6 m (15.0’)
湿吸  9.5 m (31.0’)
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

PX800 - 51 mm (2") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金.............................................35 kg (78 lbs)
３１６不锈钢.....................................53 kg (117 lbs)
球墨铸铁.......................................54 kg (119 lbs)
哈氏合金.......................................49 kg (109 lbs)

弹性体材质
TM

胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
不锈钢
聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
不锈钢
聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................2” (51 mm)
介质出口尺寸.....................................2” (51 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........1/4” (6.4 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................712 lpm (188 gpm)
特氟隆PTFE.............................617 lpm (163 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  7.4 m (24.4’)
湿吸  9.3 m (30.6’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.5 m (14.8’)
湿吸  8.7 m (28.4’)
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

PX1500铝合金 - 76 mm (3") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
铝合金...........................................83 kg (182 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡

胶、特氟隆PTFE、氟化橡胶、Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................3” (76 mm)
介质出口尺寸.....................................3” (76 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)
最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.......1/2” (12.7 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物..............1021 lpm (270 gpm)
特氟隆PTFE.............................765 lpm (202 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  6.6 m (21.6’)
湿吸  8.8 m (28.9’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.4 m (14.5’)
湿吸  7.8 m (25.5’)
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特氟隆隔膜（输送介质是水—入口为正压）

PX1500不锈钢 - 76 mm (3") 性能曲线图

橡胶隔膜（输送介质是水—入口为正压）

规格
接液部材质                                           运输重量
３１６不锈钢...................................125 kg (275 lbs)
哈氏合金.....................................130 kg (287 lbs)

弹性体材质
丁腈橡胶、三元橡胶、SaniflexTM、氯丁橡
胶、聚亚胺酯、特氟隆PTFE、氟化橡胶、
Wil-FlexTM

　

非接液部材质
空气腔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢

中间部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金

不锈钢
聚丙烯

空气阀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．铝合金
不锈钢
聚丙烯

性能参数
介质进口尺寸.....................................3” (76 mm)
介质出口尺寸.....................................3” (76 mm)
空气进口尺寸..................................3/4” (19 mm)

最大出口压力...........................8.6 Bar (125 psig)
可通过得最大固体颗粒直径.........3/8” (9.5 mm)
最大流量

橡胶/热塑性化合物................918 lpm (243 gpm)
特氟隆PTFE.............................727 lpm (192 gpm)
最大吸程

橡胶/热塑性化合物．．．．．．．．．．．．．．干吸  6.7 m (22.1’)
湿吸  9.5 m (31.2’)

特氟隆PTFE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．干吸　　4.8 m (15.9’)
湿吸  9.5 m (31.2’)
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18 DIA.

76 mm (3")
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25 mm (1")
FNPT AIR
EXHAUST

安装尺寸图（单位：mm）
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国际最先进的工艺技术，结构设计简单、产品可靠、无
泄漏、超静音操作，已通过欧洲及国际制造业所规定的

各项检测及认证。

ALMATEC系列产品源于德国的技术与工艺。2004年底，
WILDEN所隶属的DOVER集团收购了德国ALMATEC泵业股
份有限公司。ALMATEC系列产品均生产于德国，采用了

Ｅ系列设计优势

ALMATEC 附 件
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CX 系列设计优势

AH系列设计优势

AD   6 系列设计优势

- 66 -

Ｆ系列设计优势
Futur 系列设计优势

AD 系列设计优势

ＡＤ系列泵可选用Ｄ系列均衡器

Biocor 系列设计优势

ＢＩＯＣＯＲ系列泵可选用Ｐ系列均衡器


