
适用于

    关键应用的

 专家解决方案
应用
Neptune电磁驱动计量泵可广泛使用于:

• 农业营养剂添加

• 工业纯水处理

• 工业废水处理

• 市政环保水处理

流 动 的 创 新

电磁驱动计量泵
NPS系列

优良的加药精确度
千分级的加工精度确保了Neptune电磁驱动计量泵有着稳定
而精确的加药精确度。

高耐腐蚀性
PTFE隔膜能够耐受市场上90%以上的常规化学液体。

结构小巧
优化的结构使得Neptune电磁驱动计量泵节省空间，更便于
客户安装。

多种控制方式
手动；4~20mA控制；脉冲信号控制等多种控制方式更多的
为客户提供方便。
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型号 代码 含义
NPS Neptune NPS系列电磁驱动计量泵, 流量1~20L/h, 压力~7bar

流量
压力

流量
代码

压力
代码

含义
流量(L/h) 压力(Bar) 连接软管尺寸，内径/外径 (mm) 最大频率(S/m) 功率(W) 毛重(Kg)

01 07 1 7

4/6

120 25 2.6
02 07 2 7
03 07 3 7
06 05 6 5
09 03 9 3
09 07 9 7

160
50 2.9

12 07 12 7
15 03 15 3
20 03 20 3 180

材料 代码 含义 主体材料 单向阀体 阀球 隔膜
P PP材料液力端 PP PP Ceramic (陶瓷)  PTFE

接口 代码 含义
N 标准配置入口2米PVC ɸ4x6mm软管, 出口入口2米PE ɸ4x6mm软管

供电
方式

代码 含义
N 标准电源 220VAC,50 Hz 

                       
型号 控制方式 流量 压力 材料 接口 供电方式

编码

控制
方式

代码 含义
MS 手动调节工作频率, 带数字显示, 可选配液位探头接口，具有断电复位和断电保持的功能

MP 手动调节+信号调节,  (根据数字脉冲信号进行调节流量比例), 带数字显示, 可选配液位探头接口

MM 手动调节+信号调节 (根据外部模拟信号0/4-20mA调节工作频率), 带数字显示, 可选配液位探头接口

备注：目前只提供PP材质

NPS外形及尺寸
单位：mm

装配体PSG01
重量: 

A3

图纸 1 (共1)比例:1:2

工程图号

标题:

修订不调整工程图比例

材料:

日期签名名称

将锐边清除
毛刺并折断

表面粗糙度:除非另外指定:
尺寸使用毫米
表面粗糙度:
公差:
   线性:
   角度:

验检

制造

批准

检查

绘制
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